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印刷适性
IGT代表可印刷性。多年来，IGT开发了多种专注于可印刷性的测试方法。这些测试方法已被
全球制造商和研究机构广泛采用，以确保承印物和油墨达到所需质量标准。

IGT测试方法是确保特定印刷技术中承印物与油墨质量稳定性的重
要工具，可
检测油墨成分的任何变化
基材及其对印刷适性的影响。

印刷适性。这些测试方法是制造商、研究机构以及加工企业进行进
料印刷适性入库检验的重要辅助手段。

纸张、油墨及印刷行业测试设备的研发与生产
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多功能印刷适性测试仪
IGT Amsterdam印刷适性测试仪具备高度自动化特性。所有操
作均由
均由内部计算机控制所有组件：印刷盘的精确定位、各印刷轴施
压时机、印刷盘对印刷区的精准压力、印刷启动、依据特定速度
曲线进行恒速或渐速印刷，以及启动高分辨率扫描分析的摄像头
。这些参数

均按测试方法预先编程，用户不可更改。当然，对于需要调整
设置选项（如（终止）速度）的测试方法，操作员可进行相应
设置变更。
正因如此，IGT Amsterdam成为一款极具用户友好性的仪器，确保每
项特定测试方法均能以统一方式执行。
操作员将被提示执行特定操作，每次测试结束后结果将显示在屏幕
上。
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在网站上。

集成式摄像头与分析系统
阿姆斯特丹新高度

全面的自动化测试方法可避免用户操作失误及结果偏差
因此结果误差被最小化。测试结果对操作者的依赖性也随之降低。IGT测试系统通过"Next Level"技术，致力于消除评估结果时的操作者偏见。
针对多种测试方法，我们开发了专门算法来评估测试结果。印刷渗透测试中，无需再使用尺子测量墨渍长度——印刷完成后即可直接测定长度
。

IGT Pick ISO 3783：相机正在扫描 IGT Pick ISO 3783：测试结果

2019年10月，IGT推出适用于IGT Pick ISO 3783的分析仪。该算法能清晰地在屏幕上显示抗挑取性，同时考虑挑
取测试油类型、速度及环境温度等因素。我们的软件
工程师将持续开发新型分析仪，后续将发布相关公告

IGT测试方法阿姆斯特丹系列
IGT很高兴为您提供专注于研发的配置方案，包含多种测试方法，以及主要用于执行单项测试的质量控制仪器。终极可印刷性测试仪当属
Amsterdam 6。该设备配备6个印刷滚筒、2套刮刀系统
和一台高分辨率摄像机。借助该仪器，任何所需的可印刷性测试均可实现。
对于不需要全部测试方法的企业，IGT开发了多种阿姆斯特丹系列产品。
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IGT测试方法阿姆斯特丹系列概述
测试类型 W-Leaflet

测试方法组
基材 油墨 技术 轴

印刷渗透性 W24 纸张 纸张 1

IGT 粗糙度 W28 纸张 纸张 1

绒毛 W33 纸张 纸张 胶印、凹版印刷、
柔版、喷墨、碳粉 1

删除线 W43 纸张 纸张、新闻纸、薄纸 油墨、热固油墨、凹版油
墨、柔版油墨、喷墨油墨

胶印、凹版印刷、
柔版喷墨 1

水膨胀性 W89 纸张 纸张 喷墨 1

选项：IGT ISO 3783 W31 起毛，选取 纸张、纸板 油墨，胶印，凹版 胶印 1

选项：Westvaco W38 起毛，选择 纸张、纸板 油墨，胶印，凹版 胶印 1

挑刺：湿挑刺/湿抗污性 W32 | W66 起毛、起毛 纸张、纸板 油墨，胶印 胶印 2

挑拣：胶印（分层） W65 | W75 起毛，挑刺 涂布纸、纸板 胶印 1

选择：通过到失败指数与曲线 W86 | W87 | W88 静电吸附检测，检测 涂布纸、纸板 胶印 1

起毛 W44 起毛、挑毛
无涂布纸、纸板、新闻

纸、薄纸 胶印 1

起毛，预湿 W90 起毛，挑毛
无涂布纸、纸板、新闻

纸、薄纸 胶印 2

斑点：印刷曲线 W58 纸张斑点 纸张、纸板 胶印 胶印 2

斑驳：印刷索引 W58 斑驳，纸张 纸张、纸板 胶印 胶印 2

斑点：背部陷阱曲线 W57 纸张斑点 纸张、纸板 胶印 胶印 2

斑点：背部陷阱索引 W57 纸张斑点 纸张、纸板 胶印 胶印 2

斑点：油墨陷阱曲线 W58 纸张斑点 纸张、纸板 胶印 胶印 2

斑点：油墨陷阱索引 W58 纸张斑点 纸张、纸板 胶印 胶印 2

斑点：水干扰曲线 W59 纸张斑点 纸张、纸板 胶印 胶印 2

斑点：水干扰指数 W59 纸张斑点 纸张、纸板 胶印 胶印 2

凹版印刷 180° W67 凹版印刷
涂布纸、纸板、箔、纺织品、金属 凹版印刷、喷墨印刷、

上光、柔版印刷 凹版印刷 1

凹版印刷360° W73 凹版印刷
涂布纸、纸板、箔材、纺织品、金

属 凹版印刷、喷墨印刷、
上光、柔版印刷 凹版印刷 1

Heliotest W41 凹版印刷、纸张 纸张、纸板 1

凹版印刷，纸张，油墨 凹版印刷，纸张，油墨 涂布纸、纸板、箔 凹版印刷 凹版印刷 2

印刷上光油 胶印 纸张、纸板、箔材 胶印、上光 胶印、凹版印刷、
柔版喷墨、碳粉

2

油墨套印（湿对湿）2色/4色 W46 胶印 纸张 胶印 胶印 2-5

颜色/密度/油墨转移 W50 胶印，纸张 基材 胶印 胶印 1

半色调印刷 W45 胶印，纸张 基材 胶印 胶印 1

印刷光泽 W49 胶印，纸张 纸张 胶印 胶印 1

印刷平滑度 W77 胶印，纸张 纸张 偏移 偏移 1

2-4-10 字段的偏移量 W48 | W78 纸张、油墨 纸张 胶印 胶印 2

柔版印刷 W76 柔版印刷，纸张
涂布纸、纸板、箔、纺织品、金

属 柔版印刷 柔版 2

碳粉附着力（恒定速度） W55 碳粉、纸张 纸张 碳粉 1

碳粉附着力（增加速度） W56 碳粉、纸张 纸张 碳粉 1

凹版印刷 W85 凹版印刷纸、油墨 纸张，聚合物 凹版 凹版 1

橡胶毯吸墨性 W61 橡皮布 橡胶毯 胶印 胶印 1

橡胶毯粗糙度 W62 橡皮布 橡皮布 胶印 胶印 1

橡胶毯油墨转移 W74 橡皮布 橡胶衬垫 胶印 胶印 2
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概述
阿姆斯特丹系列

技术规格
测试类型 AMS-6 AMS-5 AMS-2

AMS-2 

BASIC
AMS-1

AMS-1 

BASIC
AMS-P

AMS-P 基
础版 AMS-W

AMS-W 基
础版 AMS-H

AMS-H 基
本款

深凹版印刷油
墨

HSIU-4

印刷渗透
IGT 粗糙度
毛羽
透印
水膨胀性
选材：IGT ISO 3783

选项：Westvaco

选项：湿选/湿抗性

选项：偏移（分层）
选项：合格/不合格指数
& 曲线
起毛
预湿状态下的代码检查
斑驳：打印曲线
斑驳：印刷索引
斑驳：后陷阱曲线
斑驳：背部陷阱索引
斑驳：墨水陷阱曲线
斑驳：墨色陷阱索引
斑点：水干扰曲线

斑点：水干扰指数

凹版印刷180°

凹版印刷360°

Heliotest

凹版印刷 4次
印刷上光油
油墨套准（湿对湿）2C/4C

色彩/密度/油墨转移

半色调印刷
印刷光泽
印刷平滑度
2-4-10区域的套印
柔版印刷
碳粉附着力（恒定速度）

碳粉附着力（加速状态）

凹版印刷
橡胶毯吸墨性

橡胶毯粗糙度
橡胶毯油墨转移
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 分析  集成上墨系统 可能
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全自动化
阿姆斯特丹系列

部分特定功能

 印刷技术  分析  软件
阿姆斯特丹多功能印刷适性测试仪可在
单台设备上执行多种印刷技术，例如胶
印、柔版印刷和凹版印刷。

基于高分辨率图像的分析，通过
先进的评估算法在测试后直接生成
。

阿姆斯特丹操作软件可防止用户设置错误
或测试操作失误。

 数据导出
 基材  速度 通过

可测试多种基材，包括纸张、纸板、薄
膜、箔材及电子材料。

 测试简化通过使用阿姆斯特丹印刷
适性测试仪，可简化对基材、油墨及其
组合对印刷适性的影响测试。
采用阿姆斯特丹印刷适性测试仪。

根据精确的速度曲线，可按测试方
法设置恒定或递增的速度，最高可
达 4 米/秒。

 印刷圆盘
自对准印刷盘自动定位于正确起始位置
，并具备精准的印刷压力。

通过记忆棒将数据以结构化格式导
入自有系统，包括扫描图像。

 阿姆斯特丹6型阿姆斯特丹6

型是终极的可印刷性测试仪。

Heliotest：测试结果
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技术参数
Amsterdam 系列

规格
AMS 6 AtMS AMS 2

AMS 2 

BASIC AMS 1 AMS 1 基
础版

AMS P AMS P 基
础版

AMS W AMS W 基
础版

AMS H
AMS H 

基本

标准测试方法 摘取法 ISO 

3783

ISO 3783 

采样
挑 拣 

West-

vaco

挑 拣 

West-

vaco

Heliotest Heliotest

印刷轴 6 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

相机 1 1 1 1 1 1 1

医疗系统 2 1 1 1 1 1 1

重量 150 公斤 110千克
尺寸 60x63x73 厘米 60x50x64 厘米
作用力 100 - 1000 牛顿，以1牛顿为增量（部分测试范围为50 - 1000牛顿）
间隔时间 0.2 - 600 秒，以 0.1 秒为步长
电源要求

100 - 240 V，50/60 Hz，16 A - 2 kW

空间要求 0.7 平方米
恒定速度 0.1 - 4.0 米/秒，以0.1米/秒为步进（可选毫米/秒）
加速终止速度 4.0 m/s，以0.1 m/s为步进

IGT测试系统
 邮政信箱 22022

1302 CA 阿尔梅勒 荷
兰

 +31 20 409 9300

sales@igt.nl 

www.igt.nl

IGT测试系统公司
www.igt-usa.com

IGT测试系统私人有限公司
www.igt.com.sg

IGT测试系统株式会社
www.igt.jp

印刷及相关行业的测试设备研发与
生产
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