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IGT AMSTERDAM 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОБОПЕЧАТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Пробопечатные устройства IGT линейки Amsterdam отличаются 
высоким уровнем автоматизации. Управление каждым действием 
осуществляет встроенный компьютер, контролирующий работу всех 
компонентов системы: позиционирование печатных дисков, момент 
приложения давления к каждому печатному валу, задание точного 
значения давления в паре для каждого печатного диска и сектора, 
момент начала печати, задание установок режима печати с постоянной 
скоростью или с ускорением, а также управление камерой с высоким 
разрешением, выполняющей сканирование полученного оттиска 
для последующего анализа. Установки, запрограммированные для 
каждой методики испытаний, не могут быть изменены пользователем. 
Тем не менее, там, где это необходимо, пользователь может 
изменять настраиваемые параметры (например, конечную скорость). 
Благодаря этим возможностям линейка пробопечатных устройств 
IGT Amsterdam удобна в эксплуатации и гарантирует пользователю 
полное соответствие требованиям методик при выполнении 
испытаний. В течение процесса испытания на дисплее отображаются 
команды, которые должен выполнять оператор, а по его окончании— 
полученные результаты. 

ПЕЧАТНЫЕ СВОЙСТВА  

IGT — законодатель в 
области устройств для 
оценки печатных свойств. 
За долгие годы работы 
компания IGT разработала 
множество методик 
испытаний печатных свойств. 
Методики IGT применяются 
на производстве и в 
исследовательских 
учреждениях по всему миру, 
обеспечивая требуемое 
качество материалов, 
используемых при печати. 
Методики IGT — надежное 
средство обеспечения 
неизменного качества 
запечатываемого материала 
и краски для различных 
видов печати, позволяющее 
оценивать влияние 
изменений в составе краски 
и запечатываемого 
материала на их печатные 
свойства. Методики IGT — 
важная составляющая 
входного контроля печатных 
свойств материалов 
для производителей, 
исследовательских 
учреждений и компаний-
переработчиков.
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Встроенная камера и система анализа 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ AMSTERDAM

Автоматизация процедуры испытаний позволяет 
пользователям избежать ошибок и свести к 
минимуму отклонения в результатах испытаний 
вследствие действий оператора. Основная цель 
появления пробопечатных устройств IGT нового 
поколения – устранение влияния действий оператора 
на результат испытаний. Для ряда существующих 
методик IGT были разработаны программные 
алгоритмы оценки результатов испытаний. Для 
измерения длины красочного пятна при выполнении 
испытания на красковосприятие больше не требуется 
линейка — длина определяется автоматически сразу 
после изготовления оттиска. В октябре 2019 года 
компания IGT представила программное приложение 
для методики испытаний на выщипывание в 
соответствии с ISO 3783 IGT Pick Аnalyser. Алгоритм 
программы выводит на дисплей результат стойкости 
поверхности бумаги к выщипыванию с учетом 
используемого типа смолы, скорости и температуры 
окружающей среды. 
Инженеры-программисты IGT постоянно работают 
над разработкой новых аналитических программных 
приложений для методик испытаний печатных 
свойств, информация о которых будет появляться на 
нашем веб-сайте.

Выщипывание IGT Pick ISO 3783: 
камера выполняет сканирование

На данный момент разработаны программные приложения 
для следующих методик IGT: Выщипывание – Гелиотест – 

Неоднородности печати – Красковосприятие – Шероховатость IGT – 
Линейная деформация при увлажнении. 

Обзор доступных программных приложений 
можно найти на веб-сайте IGT. 

Выщипывание IGT Pick ISO 3783: 
результат испытания 



ОБЗОР МЕТОДИК ИСПЫТАНИЙ IGT 

Наименование Методика Группа Материал Краска Технология Кол-во                        
Валов

Красковосприятие
Print penetration

W24 Бумага Бумага Раствор для испытаний на красковосприятие 1

Шероховатость IGT
IGT Roughness

W28 Бумага Бумага
Раствор для испытаний 

на шероховатость
1

Пыление
Fluff

W33 Бумага Бумага
Смола средней вязкости для испытаний на 

выщипывание, Краска для испытаний на пыление
Тонер, oфсетная, Глубокая, 

флексографская, Струйная печать
1

Просвечивание-пробивание краски
Strike through

W43 Бумага
Бумага, Газетная бумага, 

Санитарно-гигиенические бумаги
Пастообразные краски

Офсетная, Глубокая, 
флексографская, Струйная печать

1

Линейная деформация при увлажнении
Hydro-expansivity

W89 Бумага Бумага Вода Струйная печать 1

Выщипывание IGT ISO 3783
Pick IGT ISO 3783

W31
Выщипывание, 

Линтинг
Бумага, Картон Смола для испытаний на выщипывание Офсетная печать 1

Выщипывание Westvaco 
Pick Westvaco

W38
Выщипывание, 

Линтинг
Бумага, Картон Смола для испытаний на выщипывание Офсетная печать 1

Мокрое выщипывание/гидрофобность
Wet pick / Wet repellence

W32, W66
Выщипывание, 

Линтинг
Бумага, Картон Пастообразные краски Офсетная печать 2

Офсетное выщипывание (деламинация)
Pick Offset (Delamination)

W65, W75
Выщипывание, 

Линтинг
Мелованная бумага, Картон Смола для испытаний на выщипывание Офсетная печать 1

Многоступенчатое выщипывание (График / Индекс)
Pick PassesToFail (Curve / Index)

W86, W87, W88
Выщипывание, 

Линтинг
Мелованная бумага, Картон

IGT Краска для испытаний на выщипывание 
№ 1, 2, 3

Офсетная печать 1

Линтинг
Linting

W44
Выщипывание, 

Линтинг
Немелованная бумага, Картон, Газетная 

бумага, Санитарно-гигиенические бумаги
Пастообразные краски Офсетная печать 1

Линтинг после смачивания
Linting, pre-wetted

W90
Выщипывание, 

Линтинг
Немелованная бумага, Картон, Газетная 

бумага, Санитарно-гигиенические бумаги
Пастообразные краски Офсетная печать 2

Неоднородности печати (печать) (График / Индекс)
Mottle, Print (Curve / Index)

W58
Неоднородности 

печати, Бумага
Бумага, Картон Пастообразные краски Офсетная печать 2

Неоднородности печати (бумага) (График / Индекс)
Mottle, Back Trap (Curve / Index)

W57
Неоднородности 

печати, Бумага
Бумага, Картон Пастообразные краски Офсетная печать 2

Неоднородности печати (краска) (График / Индекс)
Mottle, Ink Trap (Curve / Index)

W58
Неоднородности 

печати, Бумага
Бумага, Картон Пастообразные краски Офсетная печать 2

Неоднородности печати (увлажнение) (График / Индекс)
Mottle, Water Interference

W59
Неоднородности 

печати, Бумага
Бумага, Картон Пастообразные краски Офсетная печать 2

Глубокая печать  180° / 360°
Gravure 180° / 360°

W67 Глубокая печать
Мелованная бумага, Картон, 

фольга, Текстиль, Металл
Пастообразные краски Глубокая печать 1

Гелиотест
Heliotest

W41
Глубокая печать, 

Бумага
Бумага, Картон     Краска для испытаний Гелиотест 1

Закрепление краски при глубокой печати
Gravure Set-off 4 times

Глубокая печать, 
Бумага, Краска

Мелованная бумага, 
Картон, фольга

Жидкие краски Глубокая печать 2

Нанесение лака
Print varnish9

Офсетная печать Бумага, Картон, фольга Лак
Tонер, Офсетная, Глубокая, 

флексографская, Струйная печать
2

Печать «влажным-по-влажному), 2 цвета
Ink Trapping (wet on wet) 2C

W46 Офсетная печать Бумага Пастообразные краски Офсетная печать 2

Печать «влажным-по-влажному), 4 цвета
Ink Trapping (wet on wet) 4C

W46 Офсетная печать Бумага Пастообразные краски Офсетная печать 3-5

Цвет / оптическая плотность /краскоперенос
Colour/density/ink transfer

W50
Офсетная печать, 

Бумага
Запечатываемый материал Пастообразные краски Офсетная печать 1

Полутоновая печать
Halftone Printing

W45
Офсетная печать, 

Бумага
Запечатываемый материал Пастообразные краски Офсетная печать 1

Глянец
Print Gloss

W49
Офсетная печать, 

Бумага
Бумага Краска для испытаний на глянец Офсетная печать 1

Гладкость печати
Print Smoothness

W77
Офсетная печать, 

Бумага
Бумага

Краска для испытаний на 
гладкость печати

Офсетная печать 1

Закрепление краски, 2-4-10 полей, ISO TS 19857
Set-off 2-4-10 fields: ISO TS 19857

W48, W78 Бумага, Краска Бумага Пастообразные краски Офсетная печать 2

флексографская печать
Flexo print

W76
флексография, 

Бумага
Мелованная бумага, Картон, 

фольга, Текстиль, Металл
Жидкие краски флексография 2

Адгезия тонера (режим печати с постоянной скоростью)
Toner adhesion (constant speed)

W55 Тонер, бумага Бумага
Смола средней вязкости для испытаний на 

выщипывания
Тонер 1

Адгезия тонера (режим печати с ускорением)
Toner adhesion (increasing speed)

W56 Тонер, бумага Бумага Смола для испытаний на выщипывание Тонер 1

Металлографская глубокая печать
Intaglio

W85
Intaglio, Бумага, 

Краска
Бумага, Полимер Краска Intaglio

Металлографская 
глубокая печать

1

Впитывание краски офсетной резиной
Rubber blanket ink absorption

W61 Офсетная резина Офсетная резина Пастообразные краски Офсетная печать 1

Шероховатость офсетной резины
Rubber blanket roughness

W62 Офсетная резина Офсетная резина
Раствор для испытаний

 на шероховатость
Офсетная печать 1

Краскоперенос офсетной резины
Rubber blanket ink transfer

W74 Офсетная резина Офсетная резина Пастообразные краски Офсетная печать 2

          

ЛИНЕЙКА AMSTERDAM 

Компания IGT предлагает пробопечатные устройства в различных конфигурациях: от устройств, функционал которых ограничен 
отдельными методиками, предназначенными для специфического контроля качества на производстве, до устройств с широким 
набором функций, предназначенных для области исследований и разработок. Наибольшим функционалом обладает универсальное 
пробопечатные устройство Amsterdam 6. Модель оснащена 6 печатными валами, 2 ракельными системами и цифровой камерой 
высокого разрешения. Система с таким набором функций позволяет изготовить печатный оттиск в соответствии с требованиями любой 
методики испытаний IGT. 



ОБЗОР ЛИНЕЙКИ AMSTERDAM 

Если ваши задачи ограничены определенным набором методик, IGT предложит вам на выбор наиболее подходящую модель из 
линейки Amsterdam. Универсальные пробопечатные устройства Amsterdam, оснащенные двумя и более печатными валами, обычно 
используются в области исследований и разработок, а специализированные модели (Amsterdam-P, Amsterdam-W, Amsterdam-H) 
разработаны специально для контроля качества на производстве. Ниже приводится краткий обзор методик испытаний IGT и 
соответствующих им моделей пробопечатных устройств линейки Amsterdam.

Наименование AMS-6 AMS-5 AMS-2 AMS-2  
BASIC

AMS-1 AMS-1 
BASIC

AMS-P AMS-P  
BASIC

AMS-W AMS-W  
BASIC

AMS-H AMS-H 
BASIC

InTAGlIo/
WESTvACo 
СИСТЕМА*

HSIU-4

Красковосприятие
Print penetration • • • •
Шероховатость IGT
IGT Roughness • • • • • • •
Пыление
Fluff

Просвечивание-пробивание краски
Strike through

Линейная деформация при увлажнении
Hydro-expansivity • • • • •
Выщипывание IGT ISO 3783
Pick IGT ISO 3783 • • • • • • •
Выщипывание Westvaco 
Pick Westvaco • • • • • • •
Мокрое выщипывание/гидрофобность
Wet pick / Wet repellence

Офсетное выщипывание (деламинация)
Pick Offset (Delamination) • • • • • • •
Многоступенчатое выщипывание (График / Индекс)
Pick PassesToFail (Curve / Index)

Линтинг
Linting

Линтинг после смачивания
Linting, pre-wetted

Неоднородности печати (печать) (График / Индекс)
Mottle, Print (Curve / Index) • • •
Неоднородности печати (бумага) (График / Индекс)
Mottle, Back Trap (Curve / Index) • • •
Неоднородности печати (краска) (График / Индекс)
Mottle, Ink Trap (Curve / Index) • •
Неоднородности печати (увлажнение) (График / Индекс)
Mottle, Water Interference • • •
Глубокая печать  180° / 360°
Gravure 180° / 360°
Гелиотест
Heliotest • • • • •
Закрепление краски при глубокой печати
Gravure Set-off 4 times

Нанесение лака
Print varnish9

Печать «влажным-по-влажному), 2 цвета
Ink Trapping (wet on wet) 2C

Печать «влажным-по-влажному), 4 цвета
Ink Trapping (wet on wet) 4C

Цвет / оптическая плотность /краскоперенос
Colour/density/ink transfer

Полутоновая печать
Halftone Printing

Глянец
Print Gloss

Гладкость печати
Print Smoothness

Закрепление краски, 2-4-10 полей, ISO TS 19857
Set-off 2-4-10 fields: ISO TS 19857

флексографская печать
Flexo print

Адгезия тонера (режим печати с постоянной скоростью)
Toner adhesion (constant speed)

Адгезия тонера (режим печати с ускорением)
Toner adhesion (increasing speed)

Металлографская глубокая печать
Intaglio

Впитывание краски офсетной резиной
Rubber blanket ink absorption

Шероховатость офсетной резины
Rubber blanket roughness

Краскоперенос офсетной резины
Rubber blanket ink transfer

* Система распределения краски INTAGLIO/WeSTVACO • - Программное приложение                                        - Доступная методика              - Встроенная система распределения краски 
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Полная автоматизация процесса 

Виды печати 
Универсальные пробопечатные устройства 
Amsterdam позволяют на одном устройстве 
изготавливать оттиски различными видами 
печати (например, методами офсетной, флексо 
или глубокой печати). 

Запечатываемый материал 
Широкий спектр материалов для изготовления 
печатных оттисков, включая бумагу, картон, пленку, 
фольгу и материалы, используемые в электронике. 

Основательная оценка
Использование пробопечатных устройств линейки 
Amsterdam значительно облегчает процедуру оценки 
печатных свойств за счет того, что позволяет 
одновременно проводить испытания краски и 
подложки, а также оценивать влияние их сочетания 
на качество конечного продукта. 

Программный анализ 
Совершенный алгоритм оценки результатов 
выполняется за счет программного анализа 
изображений высокого разрешения 
непосредственно после изготовления печатного 
оттиска. 

Скорость 
В соответствии с профилем скоростей для 
используемой методики испытаний задается режим 
печати с постоянной скоростью или ускорением до 
максимальной скорости до 4 м/с или их комбинация.

Печатные диски 
Стартовое положение самовыравнивающихся 
печатных дисков и заданное давление печати 
устанавливаются автоматически. 

Программное обеспечение 
Использование пакета ПО Amsterdam исключает 
изменение оператором ранее заданных настроек 
или некорректное выполнение процедуры 
изготовления печатного оттиска. 

Экспорт данных 
Экспорт данных в структурированном формате, 
включая отсканированные изображения, 
производится при помощи карты памяти.

Amsterdam 6 
Amsterdam 6 — пробопечатное устройство с 
максимальным набором функций.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛИНЕЙКИ AMSTERDAM 

Гелиотест: изготовление оттиска 

Гелиотест: подготовка

Гелиотест: результат испытания 
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Контроль качества и исследования
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 

IGT Testing Systems KK
1229-1, Mawatashi, Sakura-shi
Chiba-ken 285-0804
Japan
Тел.             :  +81 (0)43 308 7302
Факс           :  +81 (0)43 308 7304
Эл. почта :  japan@igt.nl
Веб-сайт  :  www.igt.jp

IGT Testing Systems Pte. Ltd. 
627A Aljunied Road
#08-05
Singapore 389842
Тел              :  +65 6742 8993
Факс           :  +65 6742 8986  
Эл. почта  :   singapore@igt.nl
Веб-сайт  :   www.igt.com.sg

IGT Testing Systems, Inc.
Arlington Center
543 West Golf Road
Arlington Heights IL 60005 
USA
Тел.             :  +1 847 952 2448
Факс           :  +1 847 952 2449
Эл. почта  :  sales-us@igt.nl

IGT Testing Systems
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AMS 6 AMS 5 AMS 2 AMS 2 
BASIC

AMS 1 AMS 1 
BASIC

AMS P AMS P 
BASIC

AMS W AMS W 
BASIC

AMS H AMS H 
BASIC

Стандартная 
методика 
испытаний

Выщипывание 
ISO 3783

Выщипывание 
ISO 3783

Выщипывание 
Westvaco

Выщипывание  
Westvaco

Гелиотест Гелиотест 

Печатные 
валы 6 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Камера 1 1 1 1 1 1 1

Ракельная 
система 2 1 1 1 1 1 1 1

Масса 150 кг 110 кг

Габариты
(В x Ш x Г) 73 x 63 x 60 см 64 x 50 x 60 см

Давление 
печати 100 – 1000 N с шагом 10 N (для некоторых методов испытаний  50 - 1000 N) 

Длительность 
интервалов 0,2 - 600 с с шагом 0,1 с 

Требования к 
электросети 100 - 240 Vac, 50/60 Hz, 16 AT

Установка 
значения 
скорости в 
режиме 
печати с 
постоянной 
скоростью 

0,1 - 4,0 м/с с шагом 0,1 м/с 

Установка 
значения 
максимальной 
скорости в 
режиме 
печати с 
ускорением 

4,0 м/с с шагом 0,1 м/с 


