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Capacidade de impressão 
IGT é sinónimo de capacidade de impressão. Ao longo dos anos, a IGT 

desenvolveu vários métodos de ensaio centrados na capacidade de 

impressão. Estes métodos de ensaio foram adoptados por fabricantes e 

institutos de investigação em todo o mundo para garantir a qualidade 

necessária do substrato e da tinta.  

 
Os métodos de ensaio IGT são uma ajuda 

importante para garantir a consistência da 

qualidade do substrato e da tinta para uma 

técnica de impressão específica, para testar 

quaisquer alterações na composição da tinta e 

do substrato e para testar a sua influência na 

Investigação, desenvolvimento e  

produção de equipamentos de ensaio para  

a indústria do papel, da tinta e gráfica 
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capacidade de impressão. Estes métodos de 

ensaio constituem uma ajuda essencial para os 

fabricantes e institutos de investigação, bem 

como para as empresas de transformação, para 

utilização como meio de controlo de entrada dos 

seus materiais recebidos no que diz respeito à 

capacidade de impressão. 

Testador de 
fiapos 
O desprendimento de fibras de tipos de papel 

não revestidos pode causar problemas durante a 

impressão ou o processamento do papel. Para a 

indústria do papel, é também importante poder 

testar o papel para detetar qualquer tendência 

para perder fibras durante o processo de 

produção. Com o LintView Tester, a IGT Testing 

Systems dispõe de um sistema rápido, simples e 

preciso para detetar o cotão. O fiapo de tipos de 

papel não revestidos é causado pela libertação 

de fibras ou feixes de fibras da superfície do 

papel. Este tipo de cotão não deve ser 

confundido com problemas relacionados com o 

pó do papel ou com a recolha do revestimento 

de tipos de papel revestidos. O pó não faz parte 

do papel e é facilmente libertado. O 

desprendimento destas partículas de pó durante 

a impressão não danifica o papel, mas causa 

problemas de impressão. A recolha do 

revestimento em tipos de papel revestido 

também causa problemas, mas é necessária 

uma força consideravelmente maior para a 
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recolha do que para a formação de fiapos, como 

acontece com as tintas de elevada aderência. 
É importante para os fabricantes de papel 

poderem testar o papel de forma rápida, fácil e 

exacta durante a produção, na frente e atrás e 

em toda a largura da máquina de papel. Deve 

também ser possível analisar rapidamente os 

dados medidos, para que a tendência para a 

formação de cotão possa ser identificada e 

suprimida. Com o LintView Tester, isto é agora 

possível. 
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Equipamento de teste que 
poupa tempo 
IGT LintView 

 

Toda a largura da folha de papel à vista 

O ensaio é efectuado com o auxílio de uma fita certificada e calibrada em amostras da largura da folha. 

A fita é enrolada sob pressão constante contra a amostra de papel e depois retirada novamente. Isto 

significa que não é necessária qualquer tinta, solvente ou outro processo para remover quaisquer fibras 

soltas da superfície do papel. Os testes LintView não são sensíveis à alteração da viscosidade sob a 

influência da temperatura. As partículas coladas à fita são analisadas no aparelho de teste LintView por 

uma câmara, após o que a tendência para o desprendimento de cotão pode ser expressa sob a forma 

de um número em poucos minutos. A simplicidade e a rapidez do teste também permitem recolher 

amostras em toda a largura da máquina de papel para definir um perfil CD (cross directional). Este perfil 

CD pode ser utilizado para produzir papel que seja tão uniforme quanto possível em toda a largura da 

máquina de papel. 

 

O aparelho de teste LintView é adequado para vários tipos de papel não revestido, como papel de 

jornal, papel calandrado e alguns tipos de tecido e cartão. O sistema está a ser utilizado por vários 

fabricantes de papel em todo o mundo e é também utilizado por fabricantes de equipamento de 

impressão digital para o teste de aderência do toner. 

 

IGT LintView durante o teste Fita certificada IGT 
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LintView Tester na prática 
O aparelho de teste LintView é adequado para vários tipos de papel não revestido, como papel de 

jornal, papel calandrado e alguns tipos de tecido e cartão. O sistema está a ser utilizado por vários 

fabricantes de papel em todo o mundo e é também utilizado por fabricantes de equipamento de 

impressão digital para o teste de aderência do toner. 

Deteção exacta de cotão 
IGT LintView 

Guardar imagens automaticamente 

O LintView analisa as partículas. No software podem ser 

reconhecidas certas partículas especiais, por exemplo, 

shives, que são aparas ou lascas, ou vasos. O software 

LintView regista então, num grupo separado, se uma 

partícula satisfaz valores mínimos e máximos previamente 

definidos para seis medidas e propriedades diferentes das 

partículas. Estas partículas são automaticamente coloridas 

na imagem. Com base nesta imagem, a partícula pode ser 

encontrada na fita e, através de um exame microscópico, a 

origem da partícula pode ser determinada. 

As imagens captadas pela câmara podem ser guardadas 

automaticamente. Todas as imagens podem ser revistas 

mais tarde. As imagens também podem ser revistas durante 

um teste. Estão disponíveis ferramentas para medir o 

comprimento, a espessura e a área de superfície de uma 

partícula na imagem. Estas 

medições são guardadas 

automaticamente.  

 
Poeira, cotão, células do recipiente e 
partículas especiais 

 
Imagem LinView com partículas coloridas 
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IGT LintView durante o teste 

Definições flexíveis 
IGT LintView 

 

O cálculo do LintViewIndex 

Quanto mais elevado for o LintViewIndex, mais partículas a fita retirou da superfície do papel. Para cada 

grupo de classificação pode ser atribuído um fator de ponderação, com o qual pode ser definida a 

contribuição por grupo. Dentro de cada grupo é medida a quantidade total de partículas. O 

LintViewIndex é calculado a partir dos resultados das classes individuais.  

 Ecrã LintView com resultados de testes 
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As partículas recolhidas são classificadas por área de superfície. O utilizador pode selecionar o limite 

inferior e superior por grupo. A classificação pode assim ser facilmente ajustada à forma como a pasta é 

obtida. 

 

Teste Round Robin 
Muitas vezes é necessário poder alinhar diferentes testadores LintView entre si. Ao definir um modo de 

medição comum, as organizações podem comparar os índices LintView entre si. Para que a troca 

desses dados seja possível, naturalmente as outras circunstâncias também precisam ser iguais, como o 

mesmo tipo de fita e o mesmo tipo de suporte de substrato. A IGT também fornece amostras de papel 

para que possa efetuar um teste Round Robin. Para mais informações, contacte o revendedor ou 

agente da IGT no seu país ou a sede da IGT. 

Seguro e cómodo 
IGT LintView 

 
Algumas 
características 
específicas 

 Vários tipos de fita 

A IGT produz vários tipos 

de fita, cada um com a sua 

própria força adesiva. 

Todos os rolos de fita são 

classificados em 

categorias.  

 Diapositivo de 
referência 

Para poder verificar se o 

LintView funciona 

corretamente, é fornecida 

uma lâmina de referência. 

Num modo específico, esta 

lâmina de referência deve 

apresentar sempre um valor 

fixo. Durante a produção 

desta lâmina, a imagem é 

capturada e, com isso, a 

câmara pode ser verificada 

quanto a possíveis falhas. 

As definições do modo de 

medição de verificação 

garantem que a lâmina é 

sempre medida sob as 

mesmas condições. 

 Fácil de utilizar 

O testador LintView é 

compacto e ocupa menos de 

um metro de espaço na 

bancada de trabalho. O 

sistema é simples de operar 

através do PC, não necessita 

de manutenção e é fácil de 

calibrar. 

 Modos de medição 

Dependendo da utilização 

do LintView, podem ser 

seleccionados diferentes 

modos de medição. Desta 

forma, o operador pode 

investigar vários grupos, por 

exemplo, partículas de 

revestimento, recipientes ou 

apenas fibras com um 

comprimento superior a um 

determinado.  

 Suporte remoto 

Uma vez instalado o testador 

LintView, o utilizador pode 

dar permissão para controlar 

remotamente o dispositivo se 

o computador estiver ligado 

à Internet. Se tal não for 

possível, pode utilizar um 

ficheiro de texto gerado 

automaticamente. Neste 
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ficheiro são escritos os 

parâmetros e todos os valores 

definidos para o modo de teste 

LintView. Ao enviar este ficheiro 

para a IGT, o suporte remoto 

fica disponível. 

 Totalmente 
automatizado 

As amostras são introduzidas 

automaticamente no sistema 

e as medições são 

efectuadas, sendo a análise 

apresentada no visor em 

poucos segundos.  

 
Diapositivo de 
referência 



 

 

Dados técnicos 
IGT LintView 

 

Especificações 

 

IGT Testing SystemsIGT Testing Systems, Inc. 
www.igt-usa.com 

P.O. Box 22022+31 20 409 9300 Investigação, desenvolvimento  

1302 CA Almere sales@igt.nlIGT Testing Systems Pte. Ltd. e produção de equipamento de ensaio Os Países 

Baixoswww.igt.nlwww.igt.com.sg para o sector do papel,  

 kg Peso 35 
 mm Dimensões (HxWxD) 720x800x600 

Requisitos de alimentação eléctrica 110/230 V 50/60 Hz 
Suportes de substrato 515.000.001  padrão 515.000.002  para tecidos e papéis com elevada resistência ao 

desprendimento de pêlos 
Sistema operativo do computador Windows 7, 8, XP Vista ou 2000 PRO (32 ou 64 bits) 
RAM 2  GB 
Portas de comunicação (3)  USB 2.0 mínimo, em que pelo menos 1 porta pode fornecer energia para a câmara 5V, 500 mA 
Computador de 
secretária 

32  ou 64 bits 
Opção Microsoft Excel ou qualquer outro programa para processar e analisar os resultados das medições registadas 



 

 

Tinta e indústria gráfica 
Sistemas de teste IGT KK 
www.igt.jp 


