
IGT LintView
起毛测试仪

下一代IGT 

可印刷性测试仪
IGT LintView 简介
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可印刷性
IGT代表可印刷性。多年来，IGT开发了多种专注于可印刷性的测试方法。这些
测试方法已被全球制造商和研究机构广泛采用，以确保承印物和油墨达到所需
质量标准。

IGT测试方法有助于维持特定印刷工艺中承印物和/

或油墨的质量稳定性，检测油墨与承印物成分变化

及其对印刷适性的影响。这些测试方法不仅是制造

商、研究机构的重要辅助工具，更是加工企业的关

键支持手段，可用于对进料材料的印刷适性进行入

库检测。

为造纸、油墨和印刷行业研发生产测
试设备
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起毛测试仪
未涂布纸张的起毛现象可能导致印刷或加工过程中

的问题。对造纸行业而言，检测生产过程中纸张是

否存在纤维脱落倾向同样至关重要。IGT测试系统推

出的LintView测试仪，提供了一套快速、简便且精

准的起毛检测方案。未涂布纸张的起毛现象源于纸

张表面纤维或纤维束的脱落。此类起毛现象不可与

纸尘问题或涂布纸涂层剥落问题混淆。纸尘不属于

纸张组成部分且易于脱落；印刷过程中这些尘粒的

脱落虽不损伤纸张，但会引发印刷问题。涂层剥落

同样会造成问题，但需施加更大外力才会发生，例

如使用高粘性油墨时可能出现的情况。
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目前存在多种检测和测量起毛的测试方法。这些测试往往耗时费力，成本高昂，且未必能提供所需信息。更关

键的是，测试通常在生产后期进行——即纸张已进入印刷机阶段，往往距生产完成已过去数月之久。造纸厂亟

需能在生产过程中快速、便捷且精准地检测纸张——覆盖纸机正反面及全宽区域。同时必须能够 快速分析测

量数据，从而识别并抑制起绒倾向。LintView检测仪现已实现这一目标：快速、简便、精准。

IGT LintView

精准毛絮检测

操作原理
在恒定压力下，纸张通过两组定速辊筒与粘性胶带接触。随后胶

带与纸张分离，仅胶带通过高分辨率摄像头下方，同时暴露于精

准光源下。采集图像即时完成分析，算法将所有颗粒归入预设分

类器

标准设置： 

- 速度：20-80毫米/秒可调 

- 压力：10-50牛顿可调

粉尘、绒毛、血管细胞及特殊颗粒 带彩色颗粒的LintView图像
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安全便捷
IGT LintView

LintView胶带专为IGT LintView测试仪设计制造，严格遵循纸

张起毛倾向精确测量的技术规范。除透明度与刚性外，该胶带

最关键且最具挑战性的特性在于需保持恒定粘性。为确保粘性

稳定性，我们建立了验证程序：每卷胶带在交付客户前均需单

独测试，以验证其粘性值并确保适用于IGT LintView设备。经

粘性等级验证与分类后，胶带将根据待测纸张等级分批交付给

LintView用户。

LintView测试带

部分特色功能

IGT设备兼容性框架，为客户提

供最佳远程服务、校准与支持。

此外，IGT Connect支持设备间

或设备组内的交互通信，将数

据导出至数据中心进行收集、

分析及报告生成。

IGT Connect

- 粉尘

- 棉絮

- 容器细胞、碎屑

- 特殊颗粒

控制纸张质量，关注

样品自动送入系统进行测量，

几秒钟后分析结果就会显示在

显示屏上。

全自动化

根据LintView的使用场景，可选

择不同测量模式。操作员由此

能分析各类组分，例如涂层颗

粒、纤维束或仅长度超过特定

阈值的纤维。

测量模式

IGT认证胶带



+31 20 409 9300

sales@igt.nl

www.igt.nl

IGT测试系统公司
www.igt-usa.com

测试系统

IGT测试系统私人有限公司 
www.igt.nl/sg

IGT测试系统株式会社
www.igt.jp

Research, development 

and production of testing 

equipment for the Paper, 

Ink and Graphic Industry

邮政信箱 22022

1302 CA 阿尔梅勒 

荷兰

重量 35 公斤

尺寸（高 x 宽 x 深） 470 x 760 x 280 毫米

电源要求 100-240伏交流电 / 50-60赫兹，125伏安

IGT连接 兼容

通信端口 USB-3  

规格

IGT LintView

技术参数


