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Imprimibilidad
IGT es sinónimo de imprimibilidad. A lo largo de los años, IGT ha desarrollado 

varios métodos de prueba centrados en la imprimibilidad. Estos métodos de 

ensayo han sido adoptados por fabricantes e institutos de investigación de 

todo el mundo para garantizar la calidad requerida del sustrato y la tinta.

IGT es sinónimo de imprimibilidad. A lo largo de 

los años, IGT ha desarrollado varios métodos 

de prueba centrados en la imprimibilidad. Estos 

métodos de ensayo han sido adoptados por 

fabricantes e institutos de investigación de todo 

el mundo para garantizar la calidad requerida 

del sustrato y la tinta. Los métodos de prueba 

IGT contribuyen a la consistencia de la calidad 

del sustrato y/o la tinta para una técnica de 

impresión específica, a probar cualquier cambio 

en la composición de la tinta y el sustrato y a 

comprobar su influencia en la imprimibilidad. 

Estos métodos de ensayo son una ayuda 

esencial para los fabricantes y los institutos de 

investigación, así como para las empresas de 

transformación. Se utilizan para el control de 

entrada de los materiales entrantes con respecto 

a la imprimibilidad.

Investigación, desarrollo y 

producción de equipos de ensayo 

para la industria del Papel, Tinta y 

Gráfica
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Comprobador de pelusas
Las pelusas del papel no estucado pueden 

provocar problemas durante la impresión o el 

procesado del papel. Para la industria papelera 

también es importante poder comprobar si el 

papel tiende a perder fibras durante el proceso 

de producción. Con el comprobador LintView, 

IGT Testing Systems dispone de un sistema 

rápido, sencillo y preciso para detectar la pelusa. 

La pelusa del papel no estucado se produce por 

el desprendimiento de fibras o haces de fibras de 

la superficie del papel. Esta forma de pelusa no 

debe confundirse con los problemas relacionados 

con el polvo de papel o con el desprendimiento 

del revestimiento del papel estucado. El polvo 

no forma parte del papel y se desprende con 

facilidad; el desprendimiento de estas partículas 

de polvo durante la impresión no daña el papel, 

pero sí causa problemas de impresión. 

El arranque del estucado también causa 

problemas, aunque se necesita bastante más 

fuerza para que se produzca el arranque, como 

puede ocurrir con las tintas de alta adherencia.
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Existen varios métodos de prueba para determinar y medir la pelusa. Estas pruebas suelen requerir 

mucho tiempo, lo que las hace caras, o no siempre proporcionan la información necesaria. Además, 

las pruebas se realizan en una fase tardía del proceso, es decir, cuando el papel ya está en la imprenta, 

a menudo meses después de fabricarlo. Es importante que los fabricantes de papel puedan probar el 

papel de forma rápida, fácil y precisa durante la producción, en la parte delantera y trasera y a lo ancho 

de la máquina de papel. También debe ser posible analizar rápidamente los datos medidos para poder 

identificar y suprimir la tendencia a la formación de pelusa. Con el comprobador LintView, esto ya es 

posible. Rápido, sencillo y preciso.

IGT LintView

Detección precisa de pelusa

Método de funcionamiento
El papel se pone en contacto con una cinta adhesiva bajo una 

presión conocida entre dos rodillos con velocidad controlada. 

Después, la cinta y el papel se separan. Sólo la cinta pasa 

por debajo de la cámara de alta resolución, mientras que la 

cinta se expone a una fuente de luz precisa. Las imágenes 

captadas se analizan al instante. El algoritmo categoriza todas 

las partículas en clasificadores predefinidos.

Ajustes estándar: 

-  Velocidad: ajustable entre 20-80 mm/s 

-  Presión: ajustable entre 10-50 N

Polvo, pelusa, células de vaso y partículas especiales Imagen LintView con partículas coloreadas
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Seguro y cómodo
IGT LintView

La cinta LintView se ha diseñado y fabricado exclusivamente 

para su uso en la máquina de prueba LintView de IGT, de 

acuerdo con las especificaciones dictadas por los requisitos 

de medición de la propensión a la formación de pelusa del 

papel con la debida precisión. Una característica importante, 

y probablemente la más difícil de cualquier cinta LintView, 

aparte de la transparencia y la rigidez, es que necesita 

mantener un tack constante. Para mantener la consistencia 

del tack, se ha establecido un programa de verificación: antes 

de la entrega a un cliente, cada rollo de cinta se prueba 

individualmente para verificar su valor de tack y asegurar su 

idoneidad para el uso en la IGT LintView. Una vez que los 

rollos han sido verificados y clasificados según su nivel de 

tack, están listos para su entrega a los usuarios del LintView 

con respecto a los grados de papel que se van a probar.

Cinta LintView

Algunas características específicas

-  Polvo

-  Pelusa

-  Células vasculares, Urticaria

-  Partículas especiales

Controle la calidad del 

papel con respecto a

Las muestras se introducen en 

el sistema automáticamente y 

se realizan las mediciones, el 

análisis se muestra en la pantalla 

en unos segundos.

Totalmente 

automatizado

En función del uso del LintView, 

pueden seleccionarse distintos 

modos de medición. De este 

modo, el operario puede 

investigar varios grupos, 

por ejemplo, partículas de 

revestimiento, recipientes o 

simplemente fibras de más de 

una longitud determinada.

Modos de medición

Un marco de compatibilidad 

de los equipos IGT para 

ofrecer a nuestros clientes 

un servicio, calibración y 

asistencia remotos óptimos. 

Además IGT Connect 

proporciona comunicación 

interactiva con y entre equipos 

o dentro de un grupo, para 

exportar datos al centro de 

datos donde se recogen, 

analizan y generan informes.

IGT Connect

Cinta certificada IGT



+31 20 409 9300

sales@igt.nl

www.igt.nl

IGT Testing Systems, Inc.

www.igt-usa.com

IGT Testing Systems

IGT Testing Systems Pte. Ltd. 

www.igt.nl/sg

IGT Testing Systems KK 

www.igt.jp

Research, development 

and production of testing 

equipment for the Paper, 

Ink and Graphic Industry

P.O. Box 22022

1302 CA Almere 

The Netherlands

Peso 35 kg

Dimensiones (HxAxP) 470x760x280 mm

Requisitos de la fuente de alimentación 100 Vac-240 Vac / 50-60 Hz, 125 VA

IGT Connect Compatible

Puertos de comunicación USB-3  

Especificaciones

IGT LintView

Datos técnicos


